Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50

eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Gemeinde Kleinarl
Dorf 30
5603 Kleinarl

N>

4= AGROLAB 5"

Your labs. Your service.

GEMEINDEAMT-KLEINARL
EINGELANGT

12, Nov. 2019

Datum

Kundennr.

PRUFBERICHT 389827 - 186035

Auftrag

Analysennr.

Rechnungsnehmer

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme
Witterung wahrend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage

Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
Ruckschlufd Qual.beim Verbrauch
Ruckschlufy auf Grundwasser

389827 GD Kleinarl, TWA

186035 Trinkwasser

1007106 Ingenieurbiiro Moser GmbH
329 INGENIEURBURO MOSER GMBH
29.10.2019

28.10.2019

TUV AUSTRIA Group Michael Laminger, MSc
Robinson Club

Auslauf Kiiche

Trocken

Regnerisch

GD Kleinarl, TWA

A5501674

Netzprobe Robinson Club
UV-Desinfektion

NEIN

JA

NEIN

Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse

02.11.2019
10101708

TWV TWV
304/2001  304/2001
Parameter Indikator-
Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme
\Lufttemperatur (vor Ort) I°C 8,0/ 1 1 ; . ;
Sensorische Untersuchungen ‘
Geruch (vor Ort) | geruchlos 2 ONORM M 6620 : 2012-12 |
Geschmack organoleptisch (vor Ort) geschmacklos 2 ONORM M 6620 : 2012-12 |
Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12 |
; Bodensatz
Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C |KBE/1ml 24| 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05 |
Koloniezahl bei 37°C KBE/1ml 0 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05 |
Coliforme Bakterien ' KBE/100m | 0| 0 0 EN ISO 9308-1:2014-09 |
E. coli |KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2014-09
[Enterokokken |KBE/100m! | 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04 |
|Ps. aeruginosa |KBE/100m 0| 0 0 EN ISO 16266 : 2008-02 |
|Clostridium perfringens |KBE/100ml 0l 0 0 |  TWV-BGBI. Il, 304/2001 |
Physikalische Parameter
\Wassertemperatur (vor Ort) [°C 10,2 25 3% DIN 38404-4 : 1976-12
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Datum 02.11.2019

Kundennr. 10101708
PRUFBERICHT 389827 - 186035

TWV TWV
304/2001  304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode

|Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) \uS/cm 263 5 | 2500 EN 27888 : 1993-09
|pH-Wert (vor Ort) ‘ 7,7 041 | 85-9,5% ENISO 10523 :2012-02
Chemische Standarduntersuchung
[Ammonium (NH4) mg/l <0,05| 0,05 0,5 ® ENISO 11732 :2005-02 |
|Chlorid (CI) mg/I <1 1 200 * ENISO 15682 :2001-08 |
NNitrat (NO3) \mg/l | <1 1 50 | ENISO 13395 : 1996-07 |
INitrat/50 + Nitrit/3 \mg/l | <0,025 0,025 1 | -
Nitrit (NO2) Img/l | <0,01, 0,01 01 " EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (SO4) \mg/! 62,6 1 250 2 DINISO22743:2015-08 |
Calcium (Ca) Img/! 50,0 1 | | 400 ' ENISO17294-2:2016-08 |
Eisen (Fe) 'mgl! <0,01/ 0,01 | | 0,2 3| ENISO17294-2: 2016-08
Kalium (K) 'mg/! <05 05 | | 50 ™| ENISO17294-2:2016-08 |
Magnesium (Mg) 'mg/! 14 1 | 150 ™ ENISO 17294-2: 2016-08 |
Mangan (Mn) \mg/l <0,005 0,005 | 0,05 | ENISO 17294-2 : 2016-08
Natrium (Na) mg/I 0,88 05 | 200 EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 1,94/ 005 | | EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat mg/| 115] 1 | ‘ EN ISO 9963-1 : 1995-12
|Carbonatharte °dH 543 02 | | ENISO 9963-1: 1995-12
|Gesamtharte °dH 9,61 , 0,1 | 584 % DIN38096(H 6): 1966-01
|Gesamtharte (Summe Erdalkalien) \mmol/l | 1,72 1 ; | DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Summenparameter
|Oxidierbarkeit img 02/ | <0,25| 0,25 | 5 15 ENISO 8467 : 1995-03 (mod.) |
1)  Fur einen begrenzten Zeitraum, der 6 Monate nicht (iberschreiten darf, sind Uberschreitungen bis 0,5 mg/l zuléssig, wenn sie technisch

bedingt sind und das Wasser nicht zur Zubereitung von S&uglingsnahrung verwendet wird.

Flir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verédnderung

Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.
Uberschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben auller Betracht, sofern der dem Calzium nicht dquivalente Gehalt des
libersteigt.

2)
15)
16)

19)
Anhang3 "Zusétzliche Kriterien") festgelegt.

18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden,

Sulfates 250 mg/l nicht

Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX (Kapitel Bl

darf der pH-Wert am Punkt

der Abftillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlens&urehéltig oder ist es mit Kohlens&ure versetzt, kann der

Mindestwert niedriger sein.
22)
34)
35)
39)
8)

Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bis zu 0,8 mg/l Fe toleriert werden.
Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.
Dieser Richtwert gilt nicht fir Warmwasser aus TWE Anlagen

angewendet werden.
9)
Korrosionen kommen.

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Probenahme erfolgte gemaR: ISO 5667-5 : 2006-04; EN 1SO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische MaRnahmen enthéartet oder entsalzt wurde.

Geogen bedingte Uberschreitungen bis 5 mg/l bleiben aul3er Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l diirfen Chlorungsverfahren nicht

Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umstédnden bei metallischen Werkstoffen zu

- im Rahmen des
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Datum 02.11.2019
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Beginn der Priifungen: 29.10.2019
Ende der Priifungen: 02.11.2019

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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